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Toote funktsioonid 



Standardkonfiguratsiooni voimalused 

Arvutit HP Compaq Convertible Minitower on holbus muuta 
lauaarvutiks. Arvuti voimalused voivad mudeliti erineda. Arvutisse 
installitud taieliku riist- ja tarkvaraloendi vaatamiseks kaivitage 
Windowsis diagnostikautiliit (olemas vaid mone arvutimudeli 
komplektis). Utiliidi kasutamise juhised leiate dokumentatsiooni ja 
diagnostika CD-It torkeotsingujuhendist (Troubleshooting Guide). 




Arvuti Convertible Minitower konfiguratsioon 



Riistvara kasutusjuhend 



www.hp.com 



1-1 



Toote funktsioonid 



Esipaneeli komponendid 

Draivi konfiguratsioon voib mudeliti erineda. 




Esipaneeli komponendid 


O Optilised kettaseadmed 


© 


Optiliste draivide valjatoukenupud 


© Optiliste draivide margutuled 


© 


Kaheolekuline toiteluliti 


© Disketidraiv (valikuna) 


© 


Toite margutuli 


0 Disketidraivi margutuli (valikuna) 




USB (Universal Serial Bus) pordid 


© Disketivaljastusnupp (valikuna) 


© 


Korvaklappide uhenduspesa 


© Kovakettadraivi margutuli 


© 


Mikrofonipistmik 


Optiline kettaseade on kas CD-ROM-, CD-R/RW-, DVD-ROM-, DVD+R/RW- voi 
CD-RW/DVD-liitseade. 
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Tagapaneeli komponendid 




Tagapaneeli komponendid 


O Toitejuhtme pistmik 


© Jit 


Paralleelpistmik 


© (ij PS/2-pistmik hiire uhendamiseks 
(roheline) 


© □ 


Kuvari pistmik 


© HI PS/2-pistmik klaviatuuri 
uhendamiseks (purpur) 


© +-1 


Liinivaljundi uhenduspesa 
aktiivaudioseadmete jaoks 
(roheline) 


0 USB (Universal Serial Bus) siin 


© hJ- 


Audio-liinisisendi uhenduspesa 
(sinine) 


© ioioi Jadapistmik 


© f 


Mikrofonipistmik (roosa) 


© Vorgupistmik RJ-45 



(*?*^ Pistmike arv ja paigutus voivad mudeliti erineda. 



Kui arvutisse on installitud PCI Expressi kuvaadapter, lakkab emaplaadile integreeritud kuvari 
uhenduspistikupesa tootamast. 

Paigaldatud ADD2-kuvaadapteri puhul saab emaplaadi |a kuvaadapteri ijhenduspesi 
kasutada samaaegselt. Molema uhenduspesa samaaegseks kasutamiseks tuleb arvuti 
seadistuses (Computer Setting) siiski muuta moningaid sdtteid. Teavet alglaadimise jarjestuse 
kohta vt dokumentatsiooni ja diagnostika CD-I juhendit Computer Setup (F10) Utility Guide. 
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Klaviatuur 




J J J J U J J J LU 



IJJJJJJJJJJJJ, I 

|_J J J J_U JJ _U J J 
IJJJJJJJJJJ- 



Klaviatuuri komponendid 


O 


Funktsiooniklahvid 


Kdivitavad kindlaid funktsioone olenevalt kasutatavast 
ta rkva ra ra kend usest. 


© 


Redigeerimisklahvid 


Siia kuuluvad: Insert, Home, Page Up, Delete, End ja Page Down. 


© 


Olekutuled 


Nditavad arvuti ja klaviatuuri satete olekut (Num Lock, Caps Lock 
ja Scroll Lock). 


0 


Numbri klahvid 


Tootavad sarnaselt kalkulaatori klahvistikuga. 


© 


Nooleklahvid 


Liikumiseks dokumendis voi veebisaidil. Nooleklahvidega saab 
klaviatuuri abil (hiirt vajamata) liikuda vasakule, paremale, 
ules ja alia. 


© 


Juhtklahvid (Ctrl) 


Kasutatakse koos mone muu klahvi voi klahvidega, toime oleneb 
kasutatavast rakendustarkvarast. 


© 


Menuiiklahv* 


Kasutatakse Microsoft Office'i rakendustes hupikmenuude avamiseks 
(sarnaselt hiire parempoolse nupuga). Teistes tarkvararakendustes 
voib olla kasutusel ka muude funktsioonide jaoks. 


© 


Windowsi logoga 
klahvid* 


Microsoft Windowsi menuu Start avamiseks. Koos muude 
klahvidega kasutatakse ka teiste funktsioonide kaivitamiseks. 


© 


Muuteklahvid (Alt) 


Kasutatakse koos mone muu klahvi voi klahvidega, toime oleneb 
kasutatavast rakendustarkvarast. 


*Need klahvid on olemas vaid teatud piirkondades muudavatel klaviatuu ridel. 
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Windowsi logoga klahvi kasutamine 



Windowsi logoga klahvi koos teatud muude klahvidega vajutades 
saab kaivitada Windowsi operatsioonisiisteemi funktsioone. 
Windowsi logoga klahvi asukoht on naidatud jaotises „Klaviatuur". 



Windowsi 


logoga klahv 


Kiivpirt voi n^iHrih m^niiii Strict 


Windowsi 


logoga klahv + d 


Kuvab toolaua (Desktop) 


Windowsi 


logoga klahv + m 


Minimeerib koik avatud rakendused 


Shift + Windowsi logoga klahv + m 


Maksimeerib minimeeritud rakendused 


Windowsi 


logoga klahv + e 


Avab akna Minu Arvuti (My Computer) 


Windowsi 


logoga klahv + f 


Kdivitab dokumendiotsingu (Find Document) 


Windowsi 


logoga klahv + Ctrl + ff 


Avab arvutiotsinguakna (Find Computer) 


Windowsi 


logoga klahv + Fl 


Avab Windowsi spikri (Windows Help) 


Windowsi 


logoga klahv + 1 


Kui olete uhendatud vdrgudomeeni, lukustab arvuti. 
Kui ei, voimaldab logida sisse teise kasutajana. 


Windowsi 


logoga klahv + r 


Avab dialoogiboksi Kdivitus (Run). 


Windowsi 


logoga klahv + u 


Kdivitab utiliidihalduri (Utility Manager). 


Windowsi 


logoga klahv + Tab 


Aktiveerib tegumiribal (Taskbar) jdrgmise nupu. 



Hiire erifunktsioonid 

Enamik tarkvararakendusi toetab hiire kasutamist. Hiireklahvide 
funktsioonid soltuvad kasutatavast tarkvararakendusest. 
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Seerianumbri asukoht 

Iga arvuti kaanele on kinnitatud unikaalne seerianumber ja toote 
ID-number. Hoidke need numbrid klienditeenindusega suhtlemisel 
kaeparast. 




Seerianumbri ja toote ID-numbri asukohad 
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Konfiguratsiooni muutmine minitornist lauaarvutiks 

1. Kui „nutikas" kaanelukk on lukus, taaskaivitage arvuti ja 
sisenege luku avamiseks arvuti seadistusmenuiisse 
(Computer Setup). 

2. Liilitage arvuti (nouetekohaselt, operatsioonisiisteemi kaudu) ja 
koik valisseadmed valja. Lahutage toitejuhe ja valisseadmete 
iihendusjuhtmed. 

3. Eemaldage arvuti kiilgpaneel, juhindudes teemast „Arvuti 
kiilgpaneeli eemaldamine". 

4. Eemaldage arvuti esipaneel, juhindudes teemast „Esipaneeli 
eemaldamine". 

5. Lahutage 5,25-tollistes kettasahtlites olevate kettaseadmete 
tagant toite- ja andmekaablid. 

6. Kettaseadmete kattesaamiseks 5,25-tollistest kettasahtlitest 
kergitage kettaseadet hoidva lukustusriivi rohelist varvi kaepidet. 
Hoides kaepidet kergitatuna, nihutage kettaseade sahtlist valja. 
Korrake toimingut iga 5,25-tollise kettaseadme eemaldamiseks. 




5,25-tolliste kettaseadmete valjavotmine kettasahtlitest (Minitower) 
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7. Enne iga kettaseadme tagasipanekut alusraami poorake 
kettaseade sisemise 3,5-tollise kettaseadmega risti. Kettaseade 
peaks olema paralleelselt roheliste lukustusriividega. 




Kettaseadme paigaldamine lauaarvuti konfiguratsioonis 

8. Nihutage kettaseade ettevaatlikult koige iilemisse vabasse 
kettasahtlisse, kuni see oma kohale lukustub. Kui kettaseade on 
lopuni sees, kinnitab lukustusriiv selle kohale. Korrake toimingut 
iga kettaseadme puhul. 

AETTEVAATUST! Alumine 5,25-tolline kettasahtel ei ole nii stigav kui 
tilemised kaks. Alumisse kettasahtlisse saab paigaldada kettaseadme, 
mille sugavus koos tagakuljele Lihendatud kaablitega ei ole suurem kui 
17 cm. Arge proovige alumisse kettasahtlisse jouga suruda mdnda 
suuremat seadet, nagu nditeks optilist draivi. Voite nii vigastada 
kettaseadet ja arvuti emaplaati. 

Ulemddra suure jdu kasutamine kettaseadme paigaldamisel kettasahtlisse 
voib kettaseadet vigastada. 



9. Uhendage 5,25-tollistesse kettasahtlitesse paigaldatud 
kettaseadmete koik toite- ja andmekaablid. 

10. Eemaldage arvuti esipaneeli alampaneel, juhindudes teemast 
„Ehisplaatide eemaldamine esipaneelilt". 

AETTEVAATUST! Hoidke alampaneeli esipaneelist eemale surumisel otse. 
Kui surute nurga all, voite alampaneeli esipaneeli kuljes paigal hoidvaid 
kinnitussormi vigastada. 
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1 1 . Paigutage alampaneelile kinnituvad ehisplaadid lauaarvuti 
konfiguratsioonile vastavasse asendisse. 

12. Paigutage alampaneel ringi (poorake seda 90°) logoga allapoole 
ja suruge tagasi oma kohale esipaneelis. 




Konfiguratsiooni muutmine minitornist lauaarvutiks 

13. Pange esipaneel ja kiilgpaneel kohale tagasi. 

14. Uhendage valisseadmed uuesti. 

15. Kui tavatsete ka „nutika" kaaneluku (Smart Cover Lock) sulgeda 
ja aktiveerida „nutika" kaaneanduri (Smart Cover Sensor), tehke 
seda arvuti seadistusmeniiiist (Computer Setup). 
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Konfiguratsiooni muutmine lauaarvutist 
minitorniks 

1. Kui „nutikas" kaanelukk on lukus, taaskaivitage arvuti ja 
sisenege luku avamiseks arvuti seadistusmeniiiisse 
(Computer Setup). 

2. Liilitage arvuti (nouetekohaselt, operatsioonisiisteemi kaudu) ja 
koik valisseadmed valja. Lahutage toitejuhe ja valisseadmete 
iihendusjuhtmed. 

3. Eemaldage arvuti kiilgpaneel, juhindudes teemast „Arvuti 
kiilgpaneeli eemaldamine". 

4. Eemaldage arvuti esipaneel, juhindudes teemast „Esipaneeli 
eemaldamine". 

5. Lahutage 5,25-tollistes kettasahtlites olevate kettaseadmete 
tagant toite- ja andmekaablid. 

6. 5,25-tolliste kettaseadmete eemaldamiseks kettasahtlitest 
vajutage alia kollast varvi lukustusriivi kaepide. Hoides 
lukustusriivi all, tommake kettaseadmed sahtlist valja. 




5,25-tolliste kettaseadmete valjavotmine kettasahtlitest (minitorn) 
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7. Enne iga kettaseadme tagasipanekut alusraami poorake 
kettaseade sisemise 3,5-tollise kettaseadmega paralleelseks. 
Kettaseadme tagaosa peaks olema kollase lukustusseadmega 
paralleelne. 




Kettaseadme paigaldamine minitorni konfiguratsioonis 

8. Nihutage kettaseade ettevaatlikult koige iilemisse vabasse 
kettasahtlisse, kuni see oma kohale lukustub. Kui kettaseade on 
lopuni sees, kinnitab lukustusriiv selle kohale. Korrake toimingut 
iga kettaseadme puhul. 

AETTEVAATUST! Alumine 5,25-tolline kettasahtel ei ole nii sugav kui 
iilemised kaks. Alumisse kettasahtlisse saab paigaldada kettaseadme, 
mille stigavus koos tagakijljele ijhendatud kaablitega ei ole suurem kui 
17 cm. Arge proovige alumisse kettasahtlisse jouga suruda mdnda 
suuremat seadet, nagu nditeks optilist draivi. Voite nii vigastada 
kettaseadet ja arvuti emaplaati. 

Ulemaara suure jou kasutamine kettaseadme paigaldamisel kettasahtlisse 
voib kettaseadet vigastada. 



9. Uhendage 5,25-tollistesse kettasahtlitesse paigaldatud 
kettaseadmete koik toite- ja andmekaablid. 



Riistvara kasutusjuhend 



www.hp.com 



1-11 



Toote funktsioonid 



10. Eemaldage arvuti esipaneeli alampaneel, juhindudes teemast 
„Ehisplaatide eemaldamine esipaneelilt". 

AETTEVAATUST! Hoidke alampaneeli esipaneelist eemale surumisel otse. 
Kui surute nurga all, voite alampaneeli esipaneeli kuljes paigal hoidvaid 
kinnitussormi vigastada. 



11. Paigutage alampaneelile kinnituvad ehisplaadid minitorni 
konfiguratsioonile vastavasse asendisse. 

12. Paigutage alampaneel ringi (poorake seda 90°) logoga allapoole 
ja suruge tagasi oma kohale esipaneelis. 




Konfiguratsiooni muutmine lauaarvutist minitorniks 

13. Pange esipaneel ja kiilgpaneel kohale tagasi. 

14. Uhendage valisseadmed uuesti. 

15. Kui tavatsete ka „nutika" kaaneluku (Smart Cover Lock) sulgeda 
ja aktiveerida „nutika" kaaneanduri (Smart Cover Sensor), tehke 
seda arvuti seadistusmeniiiist (Computer Setup). 
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Riistvara taiendamine 



Hooldatavusfunktsioonid 

Kaesolev arvuti on uuendamist ja hooldamist holbustava 
konfiguratsiooniga. Enamiku kaesolevas peatiikis kirjeldatud 
paigaldustoimingute sooritamisel ei lane tarvis mingeid tooriistu. 

Ettevaatusabindud ja hoiatused 

Enne taiendustoimingute sooritamist lugege hoolikalt labi koik 
kaesolevas juhendis toodud asjakohased juhised, soovitused ja 
hoiatused. 



AHOIATUS: Elektriloogi saamisest ja/voi kuumenenud detailidega 
kokkupuutumisest tekkida voiva vigastusohu vdhendamiseks lahutage 
enne arvuti hooldustoode alustamist toitejuhe ja laske ka susteemi 
sisemistel komponentidel maha jahtuda. 



AHOIATUS: Elektriloogi, tuleohu ja seadmete kahjustuste valtimiseks arge 
tihendage side-/telefonivorgu tihenduskaableid vorguadapteri (NIC) 
sisenditesse. 



AETTEVAATUST! Arvuti voi lisaseadmete elektrilised komponendid voivad 
staatilise elektri tagajarjel saada kahjustusi. Seetottu maandage alati 
enne koigi toimingute alustamist kogunenud staatiline elektrilaeng, 
puudutades ettevaatlikult monda maandatud metallobjekti. Lisateavet 
vt Lisa D, „Elektrostaatilised laengud". 



AETTEVAATUST! Kui arvuti on tihendatud vahelduvvooluvorku, rakendub 
emaplaadile alati toitepinge. Enne arvuti avamist peate toitejuhtme 
toiteallikast lahutama, et valtida emaplaadi kahjustamist. 
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Nutikas" kaanelukk (Smart Cover Lock) 



„Nutikas" kaanelukk (Smart Cover Lock) on valikuline 
lisafunktsioon, mis on saadaval ainult monel iiksikul mudelil. 



See kujutab endast tarkvaraliselt juhitavat kaanelukku, mida saab 
seadistusparooliga avada. Lukk takistab volitamata juurdepaasu 
arvuti sisemistele komponentidele. Arvuti tarnitakse lukustamata 
jaetud „nutika" kaanelukuga. „Nutika" kaaneluku kohta saate 
lisateavet haldusjuhendist Desktop Management Guide, mille leiate 
dokumentatsiooni ja diagnostika CD-It. 

„Nutika" kaane (Smart Cover) avariivotme (FailSafe) 
kasutamine 

Kui olete „nutika" kaaneluku aktiveerinud, kuid ei saa parooliga 
lukku avada, laheb arvuti kaane avamiseks tarvis „nutika" kaane 
avariivotit. Votit voib tarvis minna arvuti sisemuses asuvatele 
komponentidele juurdepaasuks jargmistel juhtudel: 

■ toitevorgu rike 

■ arvuti kaivitustorge 

■ PC-komponendi (nt protsessor voi toiteplokk) rikke puhul 

■ parooli ununemine 



„Nutika" kaane avariivoti (Smart Cover FailSafe Key) on HP 
spetsiaalne lisatooriist. Olge selle kasutamise vajaduseks valmis; 
tellige voti endale enne, kui seda voiks tarvis minna. 



Avariivotme (FailSafe) saamiseks: 

■ Poorduge volitatud HP edasimiiiija voi teeninduskeskuse poole. 
Tellige voti PN 166527-001 toruvotmena voi PN 166527-002 
kruvikeeraj aotsikuna. 

■ Tellimisteavet saate ka HP veebisaidilt (www.hp.com). 

■ Helistage garantiitingimustes naidatud telefoninumbril. 
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„Nutika" kaanelukuga suletud kiilgpaneeli avamiseks: 

1 . Liilitage arvuti (nouetekohaselt, operatsioonisiisteemi kaudu) 
ja koik valisseadmed valja. 

2. Lahutage toitejuhe ja valiste seadmete iihendusjuhtmed. 

3. Keerake avariivotmega lahti „nutika" kaaneluku kaks kaanelukku 
kinnitavat turvakruvi. 




„Nutika" kaaneluku kruvide lahtikeeramine 

4. Eemaldage arvuti kiilgpaneel. Vt jaotist „Anaiti kiilgpaneeli 
eemaldamine". 

„Nutikas" kaanelukk kinnitatakse oma kohale tagasi turvakruvidega. 
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Arvuti kulgpaneeli eemaldamine 

1. Kui „nutikas" kaanelukk on lukus, taaskaivitage arvuti ja 
sisenege luku avamiseks arvuti seadistusmeniiiisse 
(Computer Setup). 

2. Lulitage arvuti (nouetekohaselt, operatsioonisiisteemi kaudu) 
ja koik valisseadmed valja. 

3. Lahutage toitejuhe ja valiste seadmete uhendusjuhtmed. 

AETTEVAATUST! Enne arvuti kulgpaneeli eemaldamist veenduge, 
et arvuti oleks valja lulitatud ja toitekaabel vorgust lahutatud. 



4. Asetage arvuti stabiilsemalt seisvale laiemale kiiljele. 

5. Avage kulgpaneeli kinnitus O, nihutage kulgpaneeli umbes 
2,5 cm tahapoole ja eemaldage siis, © juhindudes joonisel 
naidatust. 




Arvuti kulgpaneeli eemaldamine 
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Arvuti kulgpaneeli tagasipanek 

1. Asetage arvuti stabiilsemaks piisivuseks laiemale kiiljele. 

2. Joondage kulgpaneeli sakid alusraami kinnitusavadega ning 
nihutage kulgpaneeli ettepoole, kuni see lukustub oma kohale. 




Arvuti kulgpaneeli tagasipanek 

3. Kui tavatsete ka „nutika" kaaneluku (Smart Cover Lock) sulgeda 
ja aktiveerida „nutika" kaaneanduri (Smart Cover Sensor), tehke 
seda arvuti seadistusmenuiist (Computer Setup). 



Riistvara kasutusjuhend 
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Esipaneeli eemaldamine 

1. Kui „nutikas" kaanelukk on lukus, taaskaivitage arvuti ja 
sisenege luku avamiseks arvuti seadistusmeniiiisse 
(Computer Setup). 

2. Liilitage arvuti (nouetekohaselt, operatsioonisiisteemi kaudu) 
ja koik valisseadmed valja. Lahutage toitejuhe ja valisseadmete 
iihendusjuhtmed. 

3. Eemaldage arvuti kiilgpaneel. 

4. Kangutage iiles kaks hoideklambrit O ning suruge esipaneeli 
alusraamist eemale ©. 




Esipaneeli eemaldamine 
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Esipaneeli tagasipanek 

Esipaneeli tagasipanekul jalgige, et selle alumised kinnitussakid 
oleksid korralikult alusraami avades O, seejarel suruge esipaneel 
oma kohale tagasi ©. 




Esipaneeli kohaleasetamine 



Riistvara kasutusjuhend 
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Ehisplaatide eemaldamine esipaneelilt 

1. Kui „nutikas" kaanelukk on lukus, taaskaivitage arvuti ja 
sisenege luku avamiseks arvuti seadistusmeniiiisse 
(Computer Setup). 

2. Liilitage arvuti (nouetekohaselt, operatsioonisiisteemi kaudu) 
ja koik valisseadmed valja. Lahutage toitejuhe ja valisseadmete 
iihendusjuhtmed. 

3. Eemaldage arvuti kiilg- ja seejarel esipaneel. 

4. Suruge ettevaatlikult alampaneel koos sellele kinnitatud 
ehisplaatidega esipaneelist valja ja eemaldage vajalik ehisplaat. 

AETTEVAATUST! Hoidke alampaneeli esipaneelist eemale surumisel otse. 
Kui surute nurga all, voite alampaneeli esipaneeli ktiljes paigal hoidvaid 
kinnitussormi vigastada. 




Ehisplaatide eemaldamine alampaneelist (naidatud on lauaarvuti) 



Alampaneeli tagasipanekul jalgige, et juhikud ja koik allesjaavad 
ehisplaadid oleksid oma kohtadel. Alampaneelile kantud logo jaab 
oige paigutuse puhul alampaneeli alumisse serva. 
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Lisamdlu paigaldamine 

Arvutisse on paigaldatud topeltkiirusega siinkroon-DRAM 
(DDR2-SDRAM) malumoodulid (DIMM-id). 

DIMM-id 

Emaplaadi malupesades on ruumi kuni nelja toostuslikult toodetava 
standardse DIMM-i paigaldamiseks. Tehases on arvutisse paigaldatud 
vahemalt iiks DIMM. Maksimaalse malutoe saavutamiseks on 
emaplaadile voimalik lisada kuni 4 GB suure joudlusega 
kahekanalilises reziimis tootavat malu. 

DDR2-SDRAM DIMM-id 

Siisteemi torgeteta tooks peavad DDR2-SDRAM DIMM-id olema: 

■ toostusliku standardi kohaselt 240 viiguga 

■ puhvrita PC2-4200 533 MHz 

■ 1,8-voldise toitepingega DDR2- SDRAM DIMM-id 
DDR2- SDRAM DIMM-id peavad ka: 

■ toetama CAS-latentsust 4 (CL = 4) DDR2/533 MHz jaoks 

■ sisaldama kohustuslikku JEDEC SPD-teavet 
Lisaks toetab arvuti ka: 

■ 256 Mbit/s, 512 Mbit/s ja 1 Gbit/s veakontrollita (non-ECC) 
malutehnoloogiaid 

■ iihe- ja kahepoolseid DIMM-e 

■ DIMM-e, mis sisaldavad 8x ja 16x DDR-seadmeid; 
4x SDRAM-seadmeid sisaldavad DIMM-id ei sobi 



Kui paigaldate arvutisse sobimatuid DIMM-e, ei saa siisteemi 
kaivitada. 



Riistvara kasutusjuhend 
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DIMM-pesade jaotamine 

Siisteem tootab automaatselt kas iihekanalilises, kahekanalilises 
asiimmeetrilises voi suure joudlusega kahekanalilises 
vahelduvreziimis, olenevalt DIMM-ide paigutamise viisist. 

■ Siisteem tootab iihekanalilises reziimis, kui DIMM-pesad on 
jaotatud ainult iihte kanalisse. 

■ Kui kanalisse A ja kanalisse B installitud DIMM-ide malu 
kogumahutavus ei ole samavaarne, tootab siisteem 
kahekanalilises asiimmeetrilises reziimis. 

■ Kui kanalisse A ja kanalisse B installitud DIMM-ide malu 
kogumahutavus on samavaarne, tootab siisteem suure joudlusega 
kahekanalilises asiimmeetrilises reziimis. Siiski voib tehnoloogia 
ja seadmete valik olla eri kanalites ka laiem. Naiteks juhul, kui 
kanalisse A on paigutatud kaks 256 MB DIMM-i ja kanalisse B 
iiks 512 MB DIMM, tootab siisteem vahelduvreziimis. 

■ Koigi reziimide puhul on maksimaalne tookiirus piiratud 
siisteemi paigutatud aeglaseima DIMM-i kiirusega. 



2-70 



www.hp.com 



Riisfvara kasutusjuhend 
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Emaplaadil on neli DIMM-pesa, kummagi kanali jaoks kaks. Pesad 
on tahistatud vastavalt XMM1, XMM2, XMM3 ja XMM4. Pesad 
XMM1 ja XMM2 tootavad malukanalis A. Pesad XMM3 ja XMM4 
tootavad malukanalis B. 




DIMM-pesade paigutus 



Nimetus 


Kirjeldus 


Pesa varv 


O 


DIMM-pesa XMM1, kanal A 


Must 


© 


DIMM-pesa XMM2, kanal A 


Valge 


© 


DIMM-pesa XMM3, kanal B 


Must 


o 


DIMM-pesa XMM4, kanal B 


Valge 
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DIMM-ide paigaldamine 



AETTEVAATUST! Malumoodulite pesades on kullatud metallkontaktid. 
Malu lisamisel voi vahetamisel on oluline jdlgida, et kasutaksite kullatud 
kontaktidega mdlumooduleid, mis vdldib sobimatute metallide 
kokkupuutel tekkida voivat korrosiooni ja/vdi oksudeerumist. 



AETTEVAATUST! Arvuti voi selle lisaseadmete elektronkomponente voib 
kahjustada staatiline elekter. Seetottu maandage alati enne koigi 
toimingute alustamist kogunenud staatiline elektrilaeng, puudutades 
ettevaatlikult monda maandatud metallobjekti. Lisateavet vt Lisa D, 
„Elektrostaatilised laengud". 



AETTEVAATUST! Malumoodulite paigutamisel ei tohi mooduli kontakte 
puudutada. See voib moodulit kahjustada. 



1. Kui „nutikas" kaanelukk on lukus, taaskaivitage arvuti ja 
sisenege luku avamiseks arvuti seadistusmenuiisse 
(Computer Setup). 

2. Lulitage arvuti (nouetekohaselt, operatsioonisiisteemi kaudu) 
ja koik valisseadmed valja. 

3. Lahutage toitejuhe ja valisseadmete iihendusjuhtmed. 

4. Eemaldage arvuti kiilgpaneel. 

5. Leidke emaplaadilt malumoodulite pesad. 

AHOIATUS: Tulise pinna puudutamisel tekkida voivate poletuste 
arahoidmiseks laske stisteemi komponentidel enne maha jahtuda. 
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6. Avage malumooduli molemad kinnitusklambrid O ning asetage 
malumoodul pessa ©. 




DIMM-i paigaldamine 

Malumooduli saab paigaldada ainult iihtepidi. Jalgige, et mooduli 
juhtsalk oleks malupesa sakiga kohakuti. 



Siisteemi maksimaalse joudluse huvides jaotage malupesad nii, et 
kanalisse A ja kanalisse B oleks installitud vordne malumaht. Naiteks 
juhul, kui pesas XMM1 on juba eelnevalt paigaldatud DIMM j a lisate 
juurde teise DIMM-i, on soovitatav samas mahus DIMM-e paigutada 
ka pesadesse XMM3 voi XMM4. 

7. Suruge moodul pessa, jalgides iihtlasi, et see istuks sinna taielikult 
ja kindlalt. Veenduge, et molemad kinnitusklambrid on suletud ©. 

8. Korrake juhiseid 6 ja 7 iga lisamooduli paigaldamisel. 

9. Pange arvuti kiilgpaneel tagasi oma kohale. 

1 0. Kui tavatsete ka „nutika" kaaneluku (Smart Cover Lock) sulgeda 
ja aktiveerida „nutika" kaaneanduri (Smart Cover Sensor), tehke 
seda arvuti seadistusmenuiist (Computer Setup). 

Arvuti peaks juurdepandud malu jargmisel sisseliilitamisel 
automaatselt tuvastama. 



Riistvara kasutusjuhend 
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Laienduskaardi paigaldamine voi eemaldamine 



Arvutis on kaks PCI-laienduspesa, kuhu saab paigaldada 
laienduskaarte pikkusega kuni 17,46 cm (6,875 tolli). Lisaks on veel 
iiks PCI Express lx tiiiipi ja iiks PCI Express 16x tiiiipi laienduspesa. 




Laienduspesade paiknemine 



Nimetus 


Kirjeldus 


O 


PCI-laienduspesa 


© PCI-laienduspesa 


© PCI Express lx laienduspesa 


0 


PCI Express 1 6x laienduspesa 



Teatud mudelitel on ka taiendav PCI-laiendusplaat, mis lisab emaplaadile 
veel kaks PCI-laienduspesa (kokku neli PCI-laienduspesa). 



PCI Express 1 6x laienduspessa saate paigaldada spetsifikatsiooniga 
PCI Express lx, 4x, 8x voi 16x iihilduvaid laienduskaarte. 
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Laienduskaardi paigaldamine 

1. Kui „nutikas" kaanelukk on lukus, taaskaivitage arvuti ja 
sisenege luku avamiseks arvuti seadistusmeniiusse 
(Computer Setup). 

2. Liilitage arvuti (nouetekohaselt, operatsioonisiisteemi kaudu) 
ja koik valisseadmed valja. 

3. Lahutage koigepealt toitejuhe ja siis valiste seadmete 
uhendusjuhtmed. 

4. Eemaldage arvuti kiilgpaneel. 

5. Valige emaplaadilt valja oige laienduspesa ja sellele vastav 
laienduskaardi pesa arvuti alusraami tagakiiljel. 

6. Vajutage arvuti alusraamis kaks rohelist avamispidet alia ja 
valjapoole ning avage laienduskaardi lukustuslatt. 




Laienduskaardi lukustuslati avamine 



Riistvara kasutusjuhend 
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7. Enne laienduskaardi paigaldamist eemaldage laienduspesa 
kaitsekate voi eelmine laienduskaart. 

a. Kui paigaldate laienduskaardi vabasse pessa, eemaldage 
alusraami tagakiiljelt vastava laienduskaardi kaitsekate. 
Votke laienduspesa kaitsekate alusraamist valja. 




Laienduspesa kaitsekatte eemaldamine 
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b. Standardse PCI-kaardi eemaldamiseks haarake sel molemast 
otsast ning noksutage kaarti ettevaatlikult edasi-tagasi, kuni 
iihendusliides iihenduspesast valjub. Kaardi eemaldamiseks 
tostke see otse valja. Jalgige seejuures, et muud komponendid 
ei vigastaks laienduskaarti. 



Enne paigaldatud laienduskaardi eemaldamist lahutage koik sellega 
seotud iihenduskaablid. 




Riistvara kasutusjuhend 
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c. Kui eemaldate laienduskaarti PCI Express xl6, tomrnake 
laienduspesa lukustit kaardist eemale, samal ajal 
ettevaatlikult laienduskaarti edasi-tagasi loksutades, 
kuni iihendusliides pesast valjub. Kaardi eemaldamiseks 
tostke see otse valja. Jalgige seejuures, et muud 
komponendid ei vigastaks laienduskaarti. 



Enne paigaldatud laienduskaardi eemaldamist lahutage koik sellega 
seotud iihenduskaablid. 




Laienduskaardi PCI Express x 7 6 eemaldamine 

8. Hoidke laienduskaarti antistaatilises iimbrises. 

9. Kui te laienduspessa uut laienduskaarti ei paigalda, 
sulgege tiihjaksjaanud laienduspesa kaitsekattega. 

AETTEVAATUST! Arvuti sisemuses asuvate komponentide korralikuks 
jahutamiseks tootamisel peate parast laienduskaardi eemaldamist tekkiva 
tuhja pesa taitma kas uue laienduskaardi voi laienduspesa kaitsekattega. 
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1 0. Laienduskaardi paigaldamiseks sobitage kaardi metallklamber 
alusraami vastavasse pessa, alles seejarel suruge kaart hoolikalt 
laienduspessa, nii et selle iihendusliides sobituks iihtlaselt kohale. 



Laienduskaardi paigaldamine 



Laienduskaardi paigaldamisel suruge kaarti iihtlaselt, nii et 
iihendusliides istuks kogu ulatuses korralikult emaplaadi 
vastavasse iihenduspessa. 



11. Sulgege laienduskaardi kinnitusklamber, veendudes, et see 
kinnituks klopsuga kohale. 

12. Vajadusel iihendage paigaldatud kaardi valised iihenduskaablid. 
Vajadusel iihendage paigaldatud kaardiga sisemised 
iihenduskaablid. Kui kaart nouab audiofunktsiooni, iihendage 
audiokaabel emaplaadi konnektoriga Aux (paikneb emaplaadi 
serval PCI-pesade ees). 

13. Pange arvuti kiilgpaneel kohale tagasi. 

14. Kui tavatsete ka „nutika" kaaneluku (Smart Cover Lock) sulgeda 
ja aktiveerida „nutika" kaaneanduri (Smart Cover Sensor), tehke 
seda arvuti seadistusmeniiiist (Computer Setup). 




Riistvara kasutusjuhend 
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15. Vajadusel konfigureerige arvuti uuesti. Juhiseid 

haalestusprogrammi Computer Setup kasutamise kohta vt 
dokumentatsiooni ja diagnostika CD-I asuvast juhendist 
Computer Setup (F10) Utility Guide. 

Ketta sea d mete paiknemine 




Kettaseadmete paiknemine lauaarvutis ja minitornis 

O Kolm 5,25-tollist sahtlit taiendavatele kettaseadmetele 
(HP pakub nende sahtlite jaoks valikulist kovaketta 
paigalduskonsooli). 

© Uks standardne 3,5-tolline kettaseadmesahtel (joonisel on 
naidatud 1,44 MB disketiseade)* 

© Kaks sisemist 3,5-tollist sahtlit lisakovaketastele 

*Teatud konfiguratsioonide puhul voib see olla asendatud 
kinnise ehisplaadiga. Kui see sahtel on tuhi, saate hiljem sinna 
paigaldada 3,5-tollise kettaseadme (nt disketiseadme, 
kovaketta voi Zip-kettaseadme). 



Arvutisse installitud salvestite tiiiipi ning suurust saate vaadata arvuti 
haalestusmeniiiist (Computer Setup). Lisateavet saatedokumentatsiooni 
ja diagnostika CD-It juhendist Computer Setup (F10) Utility Guide. 
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Lisakettaseadmete paigaldamine 

Arvuti toetab erinevates konfiguratsioonides paigaldatuna kuni kuut 
kettaseadet. 

Lisakettaseadmete paigaldamisel votke arvesse jargmisi nouandeid: 

■ Primaame kovaketas Serial ATA (SATA) tuleb iihendada primaarse 
SATA-kontrolleriga emaplaadil (tahistus P60 SATA 0). Uhendage 
teine SATA-kovaketas sekundaarse SATA-kontrolleriga (tahistus 
P61 SATA 1). Kolmas SATA-draiv uhendage P62 SATA 2-ga ja 
neljas SATA-draiv P63 SATA 3-ga. HP ei toeta SATA ning 
3,5-tollise PATA-k5vaketta kasutamist samas arvutis. 

■ Paralleel-ATA (PATA) laiendusseadmed (nt optiline kettaseade, 
IDE lindiseade ja Zip-seade) uhendage PATA-kontrolleriga 
(kannab tahistust P20 PRIMARY IDE) standardse 80-soonelise 
lintkaabliga. 

■ Poolkorgusega kettalahtrisse saab paigaldada kas pool- 
voi kolmandikkorgusega kettaseadmeid. 

■ Kettaseadme oige asendi kindlustamiseks ja kinnitamiseks 
kettaseadme korpusesse peate paigaldama ka kinnituskruvid. 
HP on selleks arvutiga kaasa pannud spetsiaalsed kinnituskruvid. 
Kovaketas kinnitatakse standardkruvidega 6-32, neli sellist kruvi 
on keeratud kiilgpaneeli alia kovaketta kinnitusraami. Muud 
kettaseadmed kinnitatakse meetermoodus kruvidega M3, kaheksa 
sellist kruvi on keeratud kiilgpaneeli alia disketiseadme 
kinnitusraami. HP meetermoodus kruvid on mustad. 

HP standardmoodus kruvid on hobedased. 



Riistvara kasutusjuhend 
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AETTEVAATUST! Nduandeid arvuti voi draivi kahjustamise ning andmete 
kaotsimineku valtimiseks: 

■ Kui tahate kdvaketast paigaldada voi eemaldada, vdljuge esmalt 
operatsioonisusteemist, lulitage arvuti vdlja ning tommake toitejuhe pesast. 
Arge eemaldage kovakettadraivi ajal, mil arvuti on kas sisse lulitatud 

voi ootereziimis. 

■ Enne draivi kdsitsemist veenduge, et olete maandanud staatilise elektri. 
Kettadraivi kdsitsemisel hoiduge puudutamast selle tihenduspistmikku. 
Lisateavet elektrostaatilise laengu kahjustuste valtimiseks vt Lisa D, 
„Elektrostaatilised laengud". 

■ Kohelge kettadraivi ettevaatlikult, arge pillake seda maha. 

■ Arge rakendage draivi paigaldamisel ulemaarast jdudu. 

■ Vdltige kovakettadraivi kokkupuutumist vedelike, ddrmuslike temperatuuride 
voi tugeva magnetvdljaga, nagu nditeks kuvari voi kolariga. 

I Kui peate kovaketta kellelegi postiga saatma, pakkige see mullkilesse 
voi monda analoogset kaitset pakkuvasse pakkematerjali ning varustage 
pakend sildiga „Fragile: Handle With care". (Kergestipurunev: Mitte 
loopida!). 
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Optiliste voi muude irdkettaseadmete paigaldamine 

^ Optiline kettaseade on kas CD-ROM-, CD-R/RW-, DVD-ROM- 
DVD+R/RW- voi CD-RW/DVD-liitseade. 



1. Kui „nutikas" kaanelukk on lukus, taaskaivitage arvuti ja 
sisenege luku avamiseks arvuti seadistusmeniiiisse 
(Computer Setup). 

2. Liilitage arvuti (nouetekohaselt, operatsioonisiisteemi kaudu) ja 
koik valisseadmed valja. Lahutage toitejuhe ja eemaldage arvuti 
ktilgpaneel. 

3. Eemaldage esipaneel. 

4. Keerake kettaseadme molema kiilje alumistesse keermeavadesse 
kaks kinnituskruvi O. 



Optilised kettaseadmed ja disketiseadmed kinnitatakse meetermoodus 
kruvidega M3. Kaheksa meetermoodus kruvi on keeratud kiilgpaneeli 
alia disketiseadme kinnitusraami. HP meetermoodus kruvid on 
mustad. 



Riistvara kasutusjuhend 
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5,25-tollise kettaseadme paigaldamine minitorni (uleval) ja 
lauaarvutisse (all) 

5. Paigaldage kettaseade vajalikku kettasahtlisse, nihutades selle 
kettaseadme kinnituskorpusse ©; lukustusmehhanism kinnitab 
automaatselt kettaseadme sahtlisse. 



AETTEVAATUST! Alumine 5,25-tolline kettasahtel ei ole nii sugav kui 
iilemised kaks. Alumisse kettasahtlisse saab paigaldada kettaseadme, 
mille sijgavus koos tagakijl jele ijhendatud kaablitega ei ole suurem kui 
17 cm. Arge proovige alumisse kettasahtlisse jouga suruda monda 
suuremat seadet, nagu nditeks optilist draivi. Voite nii vigastada 
kettaseadet ja arvuti emaplaati. 

Ulemaara suure jdu kasutamine kettaseadme paigaldamisel kettasahtlisse 
voib kettaseadet vigastada. 
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Kolmanda kettaseadme paigaldamiseks alumisse 5,25-tollisesse 
kettasahtlisse peate paigaldama ka IDE-kontrolleriga laienduskaardi 
koos andmekaabliga (ei kuulu komplekti), sest sekundaarne 
IDE-kontroller toetab vaid kahe kettaseadme iihendamist. 



Kolmanda lisakettaseadme paigaldamisel tuleb eemaldada ka 
lisatoitekaablit kinnitav kinnitusklamber. 



6. Uhendage kovaketta tagakiiljele toite- ja andmekaablid. 




Kettaseadme kaablite uhendamine 

7. Eemaldage esipaneeli kinnitatud alampaneelist sobiv ehispaneel. 
Lisateavet vt „Ehisplaatide eemaldamine esipaneelilt". 

8. Pange arvuti esipaneel ja kiilgpaneel kohale tagasi. 

9. Kui tavatsete ka „nutika" kaaneluku (Smart Cover Lock) sulgeda 
ja aktiveerida „nutika" kaaneanduri (Smart Cover Sensor), tehke 
seda arvuti seadistusmeniiiist (Computer Setup). 

10. Vajadusel konfigureerige arvuti uuesti. Juhiseid vt dokumentatsiooni 
ja diagnostika CD-I asuvast arvuti haalestusutiliidi kasutusjuhendist 
Computer Setup (F10) Utility Guide. 
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SATA kovaketta paigaldamine 3,5-tollisesse 
kettasahtlisse 



Kovaketta asendamisel arge unustage enne vana ketta eemaldamist 
varundada sellel olevad andmed, nii et saaksite need hiljem uuele 
kettale panna. 



HP ei toeta samas arvutis SATA- ja 3,5-tolliste PATA-kovaketaste 
kooskasutamist. 



Kovaketta paigaldamine 3,5-tollisesse sahtlisse: 

1. Kui „nutikas" kaanelukk on lukus, taaskaivitage arvuti ja 
sisenege luku avamiseks arvuti seadistusmeniiiisse 
(Computer Setup). 

2. Liilitage arvuti (nouetekohaselt, operatsioonisiisteemi kaudu) ja 
koik valisseadmed valja. Lahutage toitejuhe ja eemaldage arvuti 
ktilgpaneel. 

3. Kruvige kettaseadme kiilgedele (kummalegi kaks) neli 
standardmoodus 6-32 kinnituskruvi. 




Kovaketta kinnituskruvide paigaldamine 
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Riistvara taiendamine 



Kovaketas kinnitatakse standardkruvidega 6-32. Neli kinnituskruvi 
on keeratud kiilgpaneeli alia disketiseadme kinnitusraami. HP 
standardmoodus kruvid on hobedased. Muud kettaseadmed 
kinnitatakse meetermoodus kruvidega M3, kaheksa sellist kruvi on 
keeratud kiilgpaneeli alia disketiseadme kinnitusraami. HP 
meetermoodus kruvid on mustad. 



4. Nihutage kovaketas kinnitusraami sisse - lukustusklamber 
kinnitab automaatselt kettaseadme sahtlisse. 




Kovaketta paigaldamine kovakettasahtlisse 

AETTEVAATUST! Jalgige, et kettaseadme kinnituskruvid satuksid 
kinnitussahtli kinnitusavadega kohakuti. Ulemaara suure jou kasutamine 
kettaseadme paigaldamisel kettasahtlisse voib kettaseadet vigastada. 
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5. Uhendage kovaketta tagakiiljele toite- O ja andmekaablid ©. 




SATA kovaketta toite- ja andmekaablite uhendamine 

6. Seejarel uhendage andmekaabli teine ots emaplaadile oigesse 
pistikupessa. 



Kui siisteemis on vaid iiks SATA-kovaketas, tuleb selle andmekaabel 
iihendada kovaketta joudlusprobleemide valtimiseks liidesega, mis on 
tahistatud sildiga P60 SATA 0. Kui paigaldate kovaketta lisaks juba 
olemasolevale, uhendage andmekaabli teine ots emaplaadil liidesega, 
mille tahis on P6 1 SATA 1 . 



7. Pange arvuti kiilgpaneel kohale tagasi. 

8. Kui tavatsete ka „nutika" kaaneluku (Smart Cover Lock) sulgeda 
ja aktiveerida „nutika" kaaneanduri (Smart Cover Sensor), tehke 
seda arvuti seadistusmenuiist (Computer Setup). 

9. Vajadusel konfigureerige arvuti uuesti. Juhiseid vt 
dokumentatsiooni ja diagnostika CD-I asuvast arvuti 
haalestusutiliidi kasutusjuhendist Computer Setup (F10) 
Utility Guide. 
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Riistvara taiendamine 



Kui olete primaarse kovakettadraivi valja vahetanud, sisestage 
Restore Plus! CD et taastada operatsioonisiisteem, draiverid ja muud 
eelinstallitud tarkvararakendused. Jargige Restore Plus! CD-I toodud 
napunaiteid. Kui taasteprotsess on lopule joudnud, saate enne 
kovakettadraivi vahetamist varundatud failid uuele kovakettale 
tile kanda. 



Kettaseadme eemaldamine kettalahtrist 

1. Kui „nutikas" kaanelukk on lukus, taaskaivitage arvuti 
ja sisenege luku avamiseks arvuti seadistusmeniiusse 
(Computer Setup). 

2. Liilitage arvuti (nouetekohaselt, operatsioonisiisteemi kaudu) ja 
koik valisseadmed valja. Lahutage toitejuhe ja eemaldage arvuti 
kiilgpaneel. 

3. Eemaldage esipaneel. 

4. Lahutage kettaseadme tagakiiljelt toite- ja andmekaablid. 

AETTEVAATUST! Kaablite lahutamisel cirge tommake kaablist, vaid hoidke 
kinni pistikust- nii valdite kaabli vigastamist. 
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5. Eemaldage kettalahtrist kettaseade. 

□ Optilise kettaseadme eemaldamiseks lauaarvuti konfiguratsiooni 
puhul vajutage kollane kettaseadme lukustusmehhanism alia O ja 
tommake ketas kettalahtrist valja ©. 




Optilise kettaseadme eemaldamine lauaarvuti konfiguratsioonis 
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Riistvara taiendamine 



□ Disketiseadme voi optilise kettaseadme eemaldamiseks 
minitorni konfiguratsiooni puhul kangutage vastavat 
kettaseadet hoidev roheline kettaseadme lukustusmehhanism 
tiles O ja tommake ketas kettalahtrist valja ©. 




Disketiseadme voi optilise kettaseadme eemaldamine minitornist 
(joonisel on naidatud optiline kettaseade) 
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□ Kovaketta eemaldamiseks kangutage vastavat kovaketast 
hoidev roheline kettaseadme lukustusmehhanism tiles O 
ja tommake kovaketas kettalahtrist valja ©. 




Kovaketta eemaldamine 
6. Hoidke eemaldatud kovaketast antistaatilises iimbrises. 
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A 



Tehnilised andmed 



HP Compaq Convertible Minitower 



Lauaarvuti mootmed 

Korgus 6,6 tolli 16,7 cm 

Laius 17,65 tolli 44,8 cm 

Sugavus (on siintoodust suurem juhul, kui arvutile 1 7,8 tolli 45,2 cm 
on paigaldatud liideste kaitseklamber) 

Korpuse mootmed 

Korgus 17,65 tolli 44,8 cm 

Laius 6,6 tolli 1 6,7 cm 

Sugavus (on siintoodust suurem juhul, kui 17,8 tolli 45,2 cm 
arvutile on paigaldatud liideste kaitseklamber) 

Ligikaudne kaal 35 naela 15,9 kg 

Lubatav koormus (suurim, ainult lauaarvuti 1 00 naela 45,5 kg 
asendis arvutile jaotuv kaal) 

Temperatuurivahemik 

Tootamisel 50 kuni 95 °F 10 kuni 35 °C 

Hoidmisel -22 kuni 1 40 °F -30 kuni 60 °C 

Suhteline dhuniiskus (kondensaadivaba) 

Tootamisel 10-90% 10-90% 

Hoidmisel (38,7 °C max mdrgtermomeetriga) 5-95% 5-95% 

Maksimaalne korgus merepinnast (ulerdhuta) 

Tootamisel lOOOOjalga 3 048 m 

Hoidmisel 30 000 jalga 9 144m 

Tootemperatuur arvutatakse umber 1,0 °C vorra iga 300 m kohta korguseni kuni 3 000 m ule 

merepinna, otsest paikesekiirgust arvestamata. Suurim lubatud temperatuuri muutumiskiirus on 
10 °C/tunnis. Ulemmaar voib soltuda valitud lisaseadmete tijijbist ja hulgast. 
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Tehnilised andmed 



HP Compaq Convertible Minitower (jatkub) 



Soojuse arajuhtimine 

Maksimaalselt 1 91 6 BTU-d tunnis 483 kcal/tunnis 

Tuupiline (joudeolekus) 375 BTU-d tunnis 95 kcal/tunnis 

Toiteplokk 115 V 230 V 

Toopinge vahemik* 90-264 V vv 90-264 V vv 

Toopinge nimivahemik 1 00-240 V vv 1 00-240 V vv 

Toitepinge nimisagedus 50-60 Hz 50-60 Hz 

Valjundvoimsus 365 W 365 W 

Sisendahela nimivool (maksimaalne)* 6 A 1 00 V vv juures 3 A 200 V w juures 

*Susteemis kasutatakse aktiivse voimsustegurikorrektsiooniga toiteplokki. Seetottu vastab seade 
CE-margistuse aluseks olevate standardite normidele ja seda voib Euroopa Liidu riikides 
kasutada. Aktiivse voimsustegurikorrektsiooniga toiteploki eeliseks on asjaolu, et sisendpinge 
diapasooni umberlulitit pole enam vaja. 
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Aku vahetamine 



Arvutisse paigaldatud aku on reaalajakella kaigushoidmiseks. 
Asendamisel kasutage algselt arvutisse paigaldatud akuga 
samavaarset akut. Arvutisse on paigaldatud 3-voldise toopingega 
liitiumaku. 



Liitiumaku tooea pikendamiseks hoidke arvuti toitekaablit pidevalt 
vooluvorgus. Akult tootab siisteem ainult siis, kui arvuti toitekaabel 
EI OLE vorku iihendatud. 



AHOIATUS: Arvutisse on paigaldatud sisemine liitiummangaandioksiidaku. 
Kui akukomplektiga valesti timber kaia, voivad elemendid suttida ja tekitada 
poletusi. Vigastusohu vdhendamiseks: 

■ Arge uritage akut laadida. 

■ Arge jatke akusid/patareisid keskkonda, mille temperatuur on tile 
60°C(140°F). 

■ Arge demonteerige, muljuge ega torkige akut, arge lijhistage selle 
tihendusklemme ega visake akut vette voi tulle. 

■ Vahetage vana aku valja ainult selle toote jaoks moeldud 
HP-originaalaku vastu. 

AETTEVAATUST! Enne aku vahetamist hoolitsege arvuti CMOS-satete 
varundamise eest. Aku eemaldamisel voi vahetamisel CMOS-sotted 
kustutatakse. CMOS-satete varundamise kohta vt dokumentatsiooni ja 
diagnostika CD-It hddlestusprogrammi Computer Setup juhendit Computer 
Setup (F10) Utility Guide. 




Patareisid ja akusid ei tohi visata koos muude jaatmetega uldisesse 
olmejaatmete kogumispunkti. Akude ja patareide kogumiseks ning 



utiliseerimisele saatmiseks kasutage avalikke kogumispunkte voi saatke 
need tagasi HP-le, HP volitatud partneritele voi nende esindajatele. 
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Aku vahetamine 



AETTEVAATUST! Staatiline elekter voib kahjustada arvuti voi selle 
lisaseadmete elektronkomponente. Seetdttu maandage alati enne koigi 
toimingute alustamist kogunenud staatiline elektrilaeng, puudutades 
ettevaatlikult monda maandatud metallobjekti. 



1. Kui olete aktiveerinud „nutika" kaaneluku (Smart Cover Lock), 
vabastage see arvuti seadistusmeniiii (Computer Setup) kaudu ja 
desaktiveerige „nutikas" kaaneandur (Smart Cover Sensor). 

2. Liilitage arvuti nouetekohaselt (operatsioonisiisteemi kaudu) 
valja, samuti liilitage valja koik valisseadmed. Lahutage toitejuhe 
ja valisseadmete uhendusjuhtmed. Seejarel eemaldage arvuti 
kiilgpaneel. 



g^. Akule juurdepaasu holbustamiseks voib osutuda vajalikuks 
laienduskaardi eemaldamine. 



3. Leidke emaplaadilt aku ja selle hoidik. 

4. Jargige aku vahetamisel emaplaadi akuhoidiku tiiiibile vastavaid 
juhiseid. 

Tuup 1 

a. Tostke aku hoidikust valja. 




Aku eemaldamine (tuup 1 ) 

b. Asetage uus aku kohale, plussklemmiga iilal. Akuhoidik 
kinnitab aku automaatselt oigesse asendisse. 
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Aku vahetamine 



Tuup 2 

a. Aku hoidikust vabastamiseks suruge iile aku serva ulatuv 
metallklamber eemale. Kui aku pesast valja hiippab, tostke 
see hoidikust valja O. 

b. Uue aku paigaldamiseks asetage selle iiks serv hoidiku serva 
alia, plussklemm iilalpool. Suruge aku vastasserva alia, kuni 
kinnitusklamber liigub iile aku serva ©. 




Aku eemaldamine ja valjavahetamine (tuup 2) 
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Aku vahetamine 



Tuup 3 

a. Suruge akut hoidev klamber O tagasi ja eemaldage aku ©. 

b. Asetage uus aku ja akut hoidev klamber kohale. 




Aku eemaldamine (tuup 3) 




Parast aku kohalepanekut tehke veel jargmist. 



5. Pange arvuti kiilgpaneel kohale tagasi. 

6. Uhendage toitejuhe ja liilitage arvuti sisse. 

7. Lahtestage arvuti haalestusmeniiiist (Computer Setup) kuupaev, 
kellaaeg, paroolid ja erihaalestused. Lisateavet saate dokumentatsiooni 
ja diagnostika CD-It juhendist Computer Setup (F10) Utility Guide. 

8. Kui tavatsete ka „nutika" kaaneluku (Smart Cover Lock) sulgeda 
ja aktiveerida „nutika" kaaneanduri (Smart Cover Sensor), tehke 
seda arvuti seadistusmenuiist (Computer Setup). 
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c 



Turvavarustus 



@^ Teavet andmeturbefunktsioonide kohta leiate haalestusprogrammi 
juhendist Computer Setup (F10) Utility Guide ja haldusjuhendist 
Desktop Management Guide dokumentatsiooni ja diagnostika 
CD-I ning juhendist HP ProtectTools Security Manager Guide 
(mone mudeli puhul) aadressil www.hp.com. 

Turvaluku paigaldamine 

Arvuti Convertible Minitower kaitseks saab kasutada jargnevalt 
kujutatud turvalukke. 

Kaabellukk 




Kaabelluku paigaldamine 
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Tabalukk 
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Turvavarustus 

Universaalne korpuselukk 
lima turvakaablita 

1. Viige lukust labi ka klaviatuuri ja hiire iihenduskaablid. 
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Turvavarusfus 
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Turvavarustus 



3. Kaasasoleva kinnituskruviga monteerige lukk korpusele. 




4. Arvuti lukustamiseks pistke turvakaabli ots lukku O ja 
vajutage lukul olevat nuppu ©. Luku avamiseks kasutage 
kaasasolevat votit. 
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Elektrostaatilised laengud 



Elektrostaatiline laeng sormede voi mone muu juhi kaudu voib 
kahjustada emaplaati voi muid staatilise elektri suhtes tundlikke 
seadmeid. Samuti voib sellist tiiiipi kahjustus vahendada seadme 
tooiga. 

Elektrostaatiliste laengukahjustuste arahoidmine 

Elektrostaatilise kahjustuse arahoidmiseks on kasu jargmistest 
ohutusabinoudest: 

■ Staatilise laengu suhtes turvalistes pakendites olevate toodete 
transpordil ja ladustamisel hoiduge neid puudutamast. 

■ Hoidke elektrostaatiliselt tundlikke detaile pakendites kuni nende 
joudmiseni maandatud tookohale. 

■ Enne iimbristest eemaldamist asetage detailid maandatud pinnale. 

■ Hoiduge puudutamast iihenduskontakte, juhtmeid voi triikkplaati. 

■ Maandage end alati, kui peate puudutama monda 
elektrostaatiliselt tundlikku komponenti voi solme. 



Macmdusviisid 

Maandamiseks on mitu moodust. Kui kasitsete voi paigaldate 
elektrostaatiliselt tundlikke osi, kasutage monda jargnevatest 
moodustest: 

■ Kasutage kaepaela, mis on maandusjuhtme abil iihendatud 
maandatud tookoha voi arvuti kerega. Kaepaelad on painduvad 
uhendusliilid miinimumtakistusega 1 megaoom ± 1 0% maa 
suhtes. Hea maanduskontakti saamiseks paigaldage kaepael otse 
randmele vastu nahka. 
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Elektrostaatilised laengud 



■ Seistes t66tamisel maandage kanna-, p6ia- voi kogu tallaosa. 
Kui seisate juhtivast materjalist porandal voi porandamatil, 
kandke molemal jalal maanduspaela. 

■ Kasutage varjestatud hooldusriistu. 

■ Kasutage kaasaskantavat valihoolduskomplekti koos staatilist 
laengut hajutava matiga. 

Kui teil pole korraliku maanduse realiseerimiseks iihtki soovitatud 
abivahendit, p66rduge HP volitatud esinduse, edasimuiija 
voi hooldusettevotte poole. 



®^ Staatilise elektri kohta saate lisateavet HP volitatud esindusest, 
edasimiiiijalt voi hooldusettevottest. 
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Arvuti kasitsemine, hooldamine ja 
transpordiks ettevalmistamine 

Arvuti kasitsemine ja hooldamine 

Arvuti j a kuvari paigaldamisel ja hooldamisel jargige jargmisi 
juhiseid: 

■ Arge paigutage arvutit iilemaara niiskesse kohta, paikese katte 
ega liiga kuuma voi kiilma ruumi. Teavet temperatuuri ja niiskuse 
soovitusliku vahemiku kohta arvuti jaoks vaadake kaesoleva 
juhendi Lisa A, „Tehnilised andmed". 

■ Paigutage arvuti kindlale tasasele pinnale. Jahutuseks 
vajaliku ohuvoolu tagamiseks jatke arvuti korpuse koigile 
ventileeritavatele kiilgedele ja kuvari kohale 10 cm ohuvahe. 

■ Arge takistage ohu juurdevoolu arvutisse - hoidke koik 
ventilaatori- ja ohuvotuavad vabad. Arge asetage sisseliikatud 
tugijalgadega klaviatuuri tihedalt vastu lauaarvuti esikiilge - 
ka see takistab ohu sissevoolu. 

■ Arge tootage kunagi arvutiga, mille kaas voi kiilgpaneel on 
eemaldatud. 

■ Arge asetage arvuteid iiksteise peale voi lahedusse, kui selle 
tulemusena voiks iihest arvutist valjuv soojenenud ohk sattuda 
teise arvutisse sisenevasse ohuvoolu. 

■ Kui arvuti paigutatakse eraldi korpusse, tuleb see korpus 
varustada sisse- ja valjapuhkeventilaatoritega ning juhinduda 
eeltoodud juhistest. 

■ Jalgige, et arvutisse ega klaviatuuri ei satuks vedelikku. 

■ Arge katke kuvari ohuavasid mitte mingil moel kinni. 

■ Installige voi liilitage sisse opsiisteemi voi muu tarkvara 
toitehaldusfunktsioonid (sh unereziimid). 
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Arvuti kasitsemine, hooldamine ja transpordiks ettevalmistamine 



■ Enne jargnevaid toiminguid liilitage arvuti valja. 

□ Piihkige arvuti valispinda pehme niiske lapiga vastavalt 
vajadusele. Puhastuskemikaalid voivad viimistluse tooni 
muuta voi kahjustada. 

□ Puhastage regulaarselt arvuti koigil ventileeritavatel kiilgedel 
asuvaid ohuavasid. Tolmurullid, mustus voi muud voorkehad 
voivad sulgeda ohuavad, piirates ohu labivoolu. 



Optilise kettaseadme kasutamisel voi puhastamisel rakendage 
jargnevaid ohutusabinousid. 



■ Arge draivi too ajal liigutage. See voib pohjustada lugemisel 
torkeid. 

■ Valtige draivi sattumist ootamatute temperatuurimuutuste moju 
alia, kuna seadme sisemuses voib tekkida kondensaat. Kui 
temperatuur on draivi too ajal siiski kiiresti muutunud, oodake 
enne toite valjaliilitamist vahemalt iiks tund. Kui lulitate seadme 
kohe sisse, voib lugemisel esineda torkeid. 

■ Hoiduge draivi paigutamisest niiskesse, ekstreemse temperatuuri, 
mehaanilise vibratsiooni voi otsese paikesevalgusega ruumi. 



■ Puhastage esipaneeli ja juhtnuppe pehme, kuiva voi kergelt 
puhastuslahusega niisutatud pehme lapiga. Arge pihustage 
puhastusvedelikke kunagi otse seadmele. 

■ Hoiduge iikskoik milliste pinda kahjustada voivate lahustite 
(nt alkoholi voi benseeni) kasutamisest. 



Kui seadmesse peaks sattuma voorkehi voi vedelikku, liilitage arvuti 
viivitamatult valja ja laske volitatud HP-hooldust66kojas tile vaadata. 



Optilise draivi 



ohutusabindud 



Too 



Puhastamine 



Ohutus 
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Trans pordiks ettevalmistamine 

Arvuti ettevalmistamisel transpordiks pidage silmas jargmisi 
soovitusi: 

1. Varundage kovakettal olevad failid PD-ketastele, kassettidele, 
CD-dele voi diskettidele. Veenduge, et varukoopia ei satuks 
hoidmise ega teisaldamise ajal elektri- voi magnetimpulsside 
moju alia. 




Kovakettadraiv lukustub siisteemi toite valjaliilitamisel automaatselt. 



2. Eemaldage disketidraividest koik programmidisketid 
ja talletage need. 

3. Asetage disketidraivi tiihi diskett - see kaitseb seadet 
transportimise ajal. Arge kasutage selleks otstarbeks disketti, 
millele olete salvestanud andmeid voi plaanite neid edaspidi 
salvestada. 

4. Liilitage arvuti ja valisseadmed valja. 

5. Lahutage toitejuhe esmalt toitepistikust ja seejarel arvutist. 

6. Siisteemi komponentidel ja valisseadmetel lahutage koigepealt 
toitejuhtmed, alles siis lahutage need arvutist. 



Enne arvuti transportimist veenduge, et koik plaadid oleksid 
korralikult pesadesse paigaldatud ja kinnitatud. 



7. Pakkige siisteemi koostisosad ja valisseadmed 

originaalpakenditesse voi sarnastesse pakenditesse, jalgides, 
et nende kaitseks kasutataks piisavalt pakkematerjali. 



Hoiutemperatuurivahemiku piirmaari vt Lisa A, „Tehnilised 
andmed". 
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audiopistikupesad 1-2, 1-3 

c 

CD-ROM-draiv 

vt optiline kettaseade 

D 

DIMM-id 

vt malu 
disketidraiv 

funktsioonid 1-2 

installimine 2-23 
DVD-ROM-draiv 

vt optiline kettaseade 



E 

eemaldamine 

„Nutikas" kaanelukk 

(Smart Cover Lock) 2-2 
aku B-l 

arvuti kiilgpaneel 2-4 
ehisplaadid 2-8 
esipaneel 2-6 

kettaseadmed kettalahtrist 2-29 

laienduskaart 2-14 

laienduspesa kaitsekate 2-16 
ehisplaat 

vt esipaneel 
elektrostaatiline laeng, kahjustuste 

arahoidmine D-l 
esipaneel 

eemaldamine 2-6 

plaadid 2-8 

tagasipanek 2-7 
esipaneeli komponendid 1-2 

H 

hiir 

erifunktsioonid 1-5 
pistmik 1-3 
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installimine 
aku B-l 

disketidraiv 2-23 
juhtkruvid 2-21 
kovakettadraiv 2-26 
laienduskaart 2-14 
lisakettaseadmed 2-21 
malu 2-9 

optiline draiv 2-23 
tarkvara taastamine 2-29 
turvalukud C-l 

J 

jadapistmik 1-3 
juhised 

arvuti kasitsemine E-l 

K 

kettaseadmete paiknemine 2-20 
klaviatuur 

komponendid 1-4 

pistmik 1-3 
komponendid 

esipaneel 1-2 

klaviatuur 1-4 

tagapaneel 1-3 
korvaklappide iihenduspesa 1-2 
korvaklappide/liinivaljundi pistmik 1-3 
kovakettadraiv 

juhtkruvid 2-27 

margutuli 1-2 

SATA kaablite iihendamine 2-28 
SATA paigaldamine 2-26 
taastamine 2-29 
kiilgpaneel 

eemaldamine 2-4 

lukustamine ja vabastamine 2-2, C-l 
kiilgpaneeli lukust vabastamine 2-2, C-l 
kuvar, iihendamine 1-3 



laienduskaart 

eemaldamine 2-14 
installimine 2-14 
PCI 2-14 

PCI Express 2-14, 2-18 

pesade paiknemine 2-14 
laienduspesa kaitsekate 

eemaldamine 2-16 

tagasipanek 2-18 
lauaarvuti konfiguratsioon 1-7 
lukud 

„Nutikas" kaanelukk 
(Smart Cover Lock) 2-2 

kaabellukk C-l 

korpuseluku paigaldamine C-3 

tabalukk C-2 

M 

malu 

asiimmeetriline reziim 2-10 

installimine 2-9 

mahutavus 2-9, 2-10, 2-13 

pesade jaotamine 2-10 

pesade tuvastamine 2-11 

tehnilised andmed 2-9 

iihekanaliline reziim 2-10 

vahelduvreziim 2-10 
meniiiiklahv 1-4 
mikrofonipistmik 1-2, 1-3 
minitorni konfiguratsioon 1-10 

N 

„nutikas" kaanelukk (Smart Cover Lock) ja 
avariivoti (Failsafe Key) 2-2 
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o 

olekutuled 1-2, 1-4 
optiline draiv 

funktsioonid 1-2 

installimine 2-23 

juhised E-2 

juhtkruvid 2-23 

ohutusabinoud E-2 

puhastamine E-2 

P 

paigaldusjuhised 2-1 
paralleel-ATA seadmed 2-21 
paralleelpistmik 1-3 
PCI-kaart 

Vt laienduskaart 
PistmikRJ-45 1-3 

s 

SATA 

kaablite iihendamine 2-28 
kovaketta paigaldamine 2-26 

seerianumbri asukoht 1-6 

sisemised komponendid, juurdepaas 2-4 

T 

tagapaneeli komponendid 1-3 
tehnilised andmed 

arvuti A-l 

malu 2-9 



toide 

juhtme pistmik 1-3 

margutuli 1-2 

nupp 1-2 
toiteplokk A-2 
toote ID-numbri asukoht 1-6 
transpordiks ettevalmistamine E-3 
turvavarustus 

„Nutikas" kaanelukk 
(Smart Cover Lock) 2-2 

kaabellukk C-l 

korpuseluku paigaldamine C-3 

tabalukk C-2 

u 

USB-pordid 
esipaneel 1-2 
tagapaneel 1-3 

V 

ventileerimisjuhised E-l 

w 

Windowsi logoga klahv 
asukohad 1-4 
funktsioonid 1-5 
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